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1. uvoD

Predmetom tejto PD je navrh rozSirenia splaSkovej kanalizicie v obci BartoSovce. Po dokonceni
kanalizacie bude tato ¢ast’ odovzdana do uZivania a prevadzkovania obci BartoSovce.
Projektova dokumentécia je vypracovana v stupni PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE.

2. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie slizila:
e podklady, podmienky, informacie poskytnuté investorom
e polohopisné a vySkopisné zameranie
e prislusné technické normy a predpisy

3. TECHNICKE RIESENIE

V rieSenej lokalite sa navrhuje rozSirenie splaskovej kanalizacie kanalizaénymi stokami, K1 a K2,
ktorych zrealizovanim déjde k prepojeniu uz zrealizovanych Usekov splaskovej kanalizacie.

Splaskovou kanaliz&ciou budu odvadzané iba odpadové vody komunalneho charakteru zo socialnych
a hygienickych zariadeni jestvujucich a planovanych nehnutel’nosti.

Potrubie splaskovej kanalizacie

Splaskové gravitacné kanalizacia je navrhnuta z kanalizaéného potrubia PVC hrdlového hladkostenného
resp. korugovaného PP. Dimenzia kanalizaénych sték je DN300. Kruhova tuhost’ kanalizaéného systému je min
SN8, v miestach s nizkym krytim SN10. Spéjanie hrdiel potrubia je pomocou gumenych krizkov.

Vykaz potrubi:

VETVA K1 PVC-U DN300 (PP DN300) SN8 -203,95 m

VETVA K2 PVC-U DN300 (PP DN300) SN8 - 364,2 m

Niveleta potrubia.
Vyskové osadenie potrubia vychadza z konfiguracie terénu. Niveleta navrhovaného potrubia je zrejma
z pozdlzneho profilu. Navrh nivelety potrubia respektuje STN 75 6101 a STN 75 6100 EN 752.

Revizne Sachty

Na gravitatnej stoke splaskovej kanalizacie st navrhnuté revizne Sachty z prefabrikovanym dnom.
Vstup do S&cht je z prefabrikovanych skruzi, vrch S&cht sa opatri liatinovymi kruhovymi poklopmi @600,
zatazovacej triedy D400. Na umoznenie vstupu do Sacht sa vich stenach osadia ocelové stupadla s PE
povrchom.

Zemné prace

Pred zahajenim vykopovych prac je investor stavby povinny zabezpecit’ vyty¢enie vSetkych
inzinierskych sieti a ich pripojok ich spravcami (smerove, situativne, hibky uloZenia p. t.) a i tych sieti, ktoré boli
vybudované medzi¢asom. O vyty€eni sa urobi zaznam do stavebného dennika. V ramci realizacie stavby je nutné
reSpektovat’ STN 73 6005, ochranné pasma vedenti, resp..poziadavky ich spravcov.
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stavba: ROZSIRENIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE V OBCI BARTOSOVCE
objekt:

Cast:

miesto: BartoSovce, okr.Bardejov

Prebyto¢nu zeminu je moZzné odviezt’ na skladku resp. ju pouzit’ v rAmci terénnych Gprav v Gzemi.
Vykopové prace sa budu realizovat’ od Grovne pévodného terénu v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojny, v mieste kriZovania s existujucimi vedeniami ru¢nym vykopom pod ochranou prilozného (do hl. 2m)
alebo zatazného (pri hl. > 2m) paZenia- velkoplo$né paziace boxy. Vykopy hlbsie ako 4,0 m (resp. pod HPV) je
nutné robit’ pod ochranou hnaného pazenia — Stetovnice.

Priamo v trase navrhovanych inzinierskych objektov nebol robeny IGP predpokladame 3. a 4. triedu
taziteI'nosti hornin.
Zemné prace sa budu vykonavat’ v nadvaznosti na ustanovenia STN 73 3050 a STN EN 1610 75 6910.

4. TLAKOVE SKUSKY

Skusky vodotesnosti kanalizacie sa vykonaju podl'a STEN 1610. Skusky tesnosti potrubi a vstupnych
Sachiet sa musia vykonavat’ bud’ vzduchom alebo vodou. MéZe sa vykonat’ aj kombinované sk(i$anie napr.
potrubie a tvarovky vzduchom a Sachty vodou. AK sa hladina podzemnej vody nachadza pocas skusky nad
povrchom potrubia méze sa pouzit’ infiltracna skiska. Prvé skusanie sa méze vykonat’ pred urobenim bo¢ného
zasypu. Pri kone¢nom prevzati potrubia musi byt’ potrubie zasypané a musi byt’ odstranené pazenie, aZ potom sa
mbZe spravit’ kone¢na skaska vodotesnosti kanalizacie.

5. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI PODI’A STN 73 6005
Pri krizeni sa kanalizaéné potrubie a uklada pod kéablové silové a oznamovacie vedenia, pod vodovodné
vedenia apod plynovodné potrubie. NajmenSie dovolené vodorovné vzdialenosti pri sibehu
kanaliza¢ného potrubia s inymi podzemnymi vedeniami su:

- kanalizacia — vodovod 0,6m

- kanalizacia — plyn 1,0m

- kanalizacia — oznamovacie kdble 0,5m

- kanalizacia - silovy kabel 0,5m

NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni kanalizécie s inymi podzemnymi vedeniami su:
- kanalizacia — vodovod 0,2m (kanalizacia je pod vodovodom)

- kanalizacia — plyn 0,5m

- kanalizcia — oznamovacie kdble 0,2 m

- kanalizacia - silovy kabel 0,5m

6. PREVADZKOVANIE, UDRZBA A BEZPECNOSTNE OPATRENIA
Pred zadatim prac je investor povinny overit’ a vytyéit' vSetky vedenia v zdujmovom Uzemi. Pri prevadzani
prac je potrebné postupovat’ tak, aby nedoslo k ich poruSeniu. Pri prevadzani inStalaénych a stavebnych prac
je nutné dodrzat’ vietky suvisiace vyhlagky, normy, STN, bezpeénostné predpisy a predpisy suvisiace s PO.
V3etky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat' podla pokynov vyrobcu
a bezpec¢nostnych predpisov.
Upozornenie:
Pred zahdjenim vykop. prdac je potrebné zabezpecit ucast vsSetkych dotknutych organizacii z dévodu
spresnenia kriZzovania pripojok s ostatnymi jestvuj. rozvodmi a inzinierskymi sietami.

7. PREDPOKLADANE VPLYVY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Udaje o poZiadavkach stavby na zne$kodiiovanie odpadov

V ramci vystavby budu vznikat’ tieto odpady:

Kataldgové ¢islo odpadu Nazov odpadu Kategoria odpadu
MnoZstvo

170101 Beton O 0,100 t
170302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @] 125t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 O 670t
17 02 01 Drevo 0] 0,050 t
17 0203 Plasty 0 0,015t
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stavba: ROZSIRENIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE V OBCI BARTOSOVCE
objekt:

Cast:

miesto: BartoSovce, okr.Bardejov

Stavba je projekéne rieSena v stlade s platnymi STN a ostatnymi sGvisiacimi predpismi a nariadeniami.
Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Sposob zneskodnenia odpadov je odporicany, odvoz a likvidaciu odpadu bude v ramci stavby
zabezpecovat' dodavatel' stavby, v ramci prevadzky bude odvoz a likvidaciu zabezpeCovat' opravnena
organizacia, s ktorou investor uzatvori zmluvu. Pri dodrziavani vysSie uvedenych principov nebude mat
stavba negativny vplyv na Zivotné prostredie z hl'adiska produkcie odpadov. Klasifikacia odpadov je
urobena podl'a platnej vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Zb. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Podl’a
zakona ¢.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber a likvidaciu odpadov mdze vykonavat' iba odborna firma s
opravnenim na tto ¢innost.
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