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PROFIL [mm] - MATERIAL - DLZKA [m] PVC-U SN8 - DN300 - 364,20 m
SKLON[promile]-DLZKA[m] 13.76- 167.2 \ 14.0-197.00
ULOZENIE POTRUBIA Pieskové 16zko 150 mm
KAPACITNY PRIETOK]l/s]-RYCHLOST[m/s]| 145-2.05 \ 146 - 2.06

VZOROVY PRIECNY REZ ULOZENIA POTRUBIA
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1 KANALIZACNA RURA - PP - DN300 (d315)

2 L6ZKO Z PIESKU HR 150 mm (PIESCITY STRK MAX. ZRNO 20 mm)

TRIEDENY ZHUTNENY OBSYP - MAX. ZRNO 20 mm
VRSTVY MAX 150 mm DO VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY

4 | ZHUTNENY ZASYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU
(ALTER. STRKOPIESOK)

5 UPRAVA POVRCHU

POZNAMKA

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY
PODZEMNYCH VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI
PREVADZKOVAN| PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO

K ICH PORUSENIU. PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 75 5402.
KRIZOVANIE A SUBEH VODOVODNEHO POTRUBIA S OSTATNYMI PODZEMNYMI
VEDENIAMI MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.
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