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1. UuvoD

Predmetom tejto PD je navrh rozSirenia zasobovania pitnou vodou a poziarnou vodou
Casti Podstavenec v obci BartoSovce. V zaujme investora je odovzdat’ novovybudovani verejni
vodovodnt siet’ do majetku VVS a.s. Kosice.
Projektova dokumentacia je vypracovana v stupni PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE.

2. PODKLADY
Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie slizZila:
e podklady, podmienky, informéacie poskytnuté investorom
o polohopisné a vySkopisné zameranie
e prislusné technické normy a predpisy

3. TECHNICKE RIESENIE

Lokalita predpoklada napojenie 10 rodinnych domov s moznostou d’alSicho rozsirenia

BILANCIE POTREBY VODY
(podra vyhlasky 397/2003, 684/2006 a 209/2013S,TN 75 6101)
Skladba objektov: 10 rodinnych domov s 1 b.j. (5 os6b/dom)

Vypocet potreby vody pre navrhovanych 540 EO:

Priemerna denné potreba vody Q, =50.135 = 6750 I.deni™ =0,078 I.s*

Max. denné potreba vody Qq = 6750.2,0 = 13500 l.deti™* =0,156.s*
Max. hodinova potreba vody Qn = 13500.1,8/24 = 1012,5 l.hod™ =0,281 l.s*
Roéné potreba vody Q, = 6,75.365 = 2463,75 m°.rok™

V rieSenej lokalite sa navrhuje rozSirenie verejného vodovodu vodovodnymi radmi napojenim na
jestvujaci verejny vodovodny rad. Napojenie vetvy V1 sa zrealizuje napojenim na prirubu jestvujiceho
podzemného uzaveru DN80. Napojenie vetvy V2 bude zrealizované napojenim na jestvujlci vodovod PVC
D110 cez navrtavaci pas D110/DN80 v miestnej komunikacii. Za napojenim na jestvujlci verejny vodovod sa
na noveé potrubie inStaluje zemny uzaver so zakopovou stpravou ukonéenou v poklope v miestnej komunikacii.
Vodovodné rady budi sluzit’ na zasobovanie pitnou vodou pre navrhovani IBV. Vedenie vetiev vodovodu bude
optimalne vzhl'adom k bezprostrednému napojeniu buducich odberatel'ov na odber vody, ako aj na konfiguréciu
terénu a vedenie ostatnych inZinierskych sieti v zmysle STN 73 6005. Trasa vetvy V1 bude vedené v zelenom
pase. Trasa vetvy V2 v rieSenej lokalite bude vedend ¢iasto¢ne v miestnej asfaltovej komunikéacii a v zelenom
pase. Vodovod bude uloZeny v zemi v pieskovom 16zku s priemernym krytim 1,5 m zeminy s pieskovym
obsypom. Vodovod bude spadovany podla terénnych podmienok. Na vodovode budd osadené podzemné
hydranty DN80, ktoré budu slazit’ aj ako kalniky a vzdu$niky. Vodovodné pripojky budu rieSené samostatnymi
projektmi.
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stavba: ROZSIRENIE OBECNEHO VODOVODU V OBCI BARTOSOVCE-PODSTAVENEC
objekt:

Cast:

miesto: BartoSovce, okr.Bardejov

Zemné prace
UloZenie potrubia - pozri vzorovy prieény rez. Dno ryhy sa vyrovna do predpisaného sklonu, pripadné priehlbiny
sa vyplnia vhodnym materialom 16Zka a zhutni sa(ID>0,85). Navrhujeme uloZenie potrubia do pieskového 167ka
hr. 150 mm. Obsyp potrubia sa uskutoéni po montazi potrubia pieskovym obsypom do vysky 300 mm nad
potrubie. Nad rrou sa obsyp nesmie zhutiiovat’, kym jeho vyska nepresiahne 30 cm nad vrchol potrubia.

Zasyp potrubia sa uskutoéni prehodenym materialom zhutnenym na 1d*0,85. V pripade, Ze by vykopovu
zeminu nebolo mozné zhutnit’ na pozadovani mieru zhutnenia, je nutné zasyp ryhy robit’ Strkopieskom.

V pripade, Ze by podlozie pre vodovodné potrubie nebolo vhodné, navrhujeme uskuto¢nit’ vymenu
podloZia — vytvorenim stabilizagnej vrstvy z pies¢itého Strku hr. 200mm.

Technoldgia zasypu a obsypu ryhy sa musi realizovat’ v sulade s platnymi STN EN a predpismi vyrobcu
potrubia. Vybavenie objektu bude Standartné v stlade s STN 75 5401 a STN 75 5630 sltZiace pre zabezpecenie
bezporuchovej prevadzky. Lomy trasy potrubia budi fixované beténovymi blokmi, miesta vrcholovych bodov
trasy potrubia a hydranty sa vyznacia orientacnymi tabulkami. Na potrubi bude upevneny vyhl'adavaci kdbel Cu
4 mm2 vodivo vyvedeny na poklopy hydrantov a uzaverov. Pri zasype potrubia bude cca 30 cm nad potrubim
umiestnena vystrazna folia.

Pred zahajenim vykopovych prac je investor stavby povinny zabezpecit’ vytycenie vSetkych inzinierskych sieti a
ich pripojok ich spravcami (smerove, situativne, hibky uloZenia p. t.) a i tych sieti, ktoré boli vybudované
medzi¢asom. O vytyceni sa urobi zdznam do stavebného dennika. V ramci realizacie stavby je nutné reSpektovat’
STN 73 6005, ochranné pasma vedeni, resp..poziadavky ich spravcov.

Prebytocnu zeminu je mozné odviezt’ na skladku resp. ju pouzit’ v ramci terénnych tiprav v tzemi.

Vykopové prace sa budu realizovat’ od urovne pdvodného terénu v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojny, v mieste kriZovania s existujicimi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou prilozného (do hl. 2m)
alebo zatazného (pri hl. > 2m) pazenia- velkoplosné paziace boxy. Vykopy hlbsie ako 4,0 m (resp. pod HPV) je
nutné robit’ pod ochranou hnaného pazenia — Stetovnice.

Priamo v trase navrhovanych inzinierskych objektov nebol robeny IGP predpokladame 3. a 4. triedu t'aZitel'nosti
hornin.

Material potrubia

Vodovod sa navrhuje z rar HDPE, PE100,

Vykaz potrubi:

VETVA V1 HDPE 100 PN10 90x5,4 - 70,50 m

VETVA V2 HDPE 100 PN10 90x5,4 - 263,5m

4. TLAKOVE SKUSKY
Vodovodné potrubie musi byt’ odsk@i$ané tlakovou skuskou podla STN EN 805. Na potrubi sa vykona
predbezna skuska, skuska poklesu tlaku a hlavna tlakova skiska.
Pri hlavnej tlakovej skuSke sa pouzije metdda Ubytku tlaku. Pri prevadzani skusky sa postupuje
podla STN EN 805.

5. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI PODI’A STN 73 6005
Pri krizeni sa vodovodné potrubie a potrubie vodovodnych pripojok ukladd pod kablové silové
a oznamovacie vedenia a pod plynovodné potrubie, ale nad stoky a kanalizaéné pripojky. Najmensie
dovolené krytie vodovodného potrubia pod chodnikom a vol'nym terénom je 1,0 m, pod vozovkou 1,5
m.
NajmenSie dovolené vodorovné vzdialenosti pri stbehu vodovodného potrubia sinymi podzemnymi
vedeniami su:

- vodovod - kanalizacia 0,6 m

- vodovod - plyn 0,5m

- vodovod - oznamovacie kdble 0,4 m

- vodovod - silovy kabel 0,4m

NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni kanalizacie s inymi podzemnymi vedeniami su:
- vodovod - kanalizacia 0,2m (kanalizacia je pod vodovodom)

- vodovod - plyn 0,2m
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stavba: ROZSIRENIE OBECNEHO VODOVODU V OBCI BARTOSOVCE-PODSTAVENEC
objekt:

Cast:

miesto: BartoSovce, okr.Bardejov

- vodovod - oznamovacie kdble 0,2 m

- vodovod - silovy kabel 0,4 m — nechranené 0,2 m — v chranicke podl'a STN 34 1100
NajmenSie dovolené krytie kanalizacie pod vozovkou je 1,8 m. NajmenSie dovolené vodorovné
vzdialenosti pri sibehu kanalizécie s inymi podzemnymi vedeniami su:

- kanalizacia — vodovod 0,6m

- kanalizacia — plyn 1,0m

- kanalizcia — oznamovacie kdble 0,5 m

- kanalizacia - silovy kabel 0,5m

NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni kanalizécie s inymi podzemnymi vedeniami su:
- kanalizacia — vodovod 0,2m (kanalizacia je pod vodovodom)

- kanalizacia — plyn 0,5m

- kanalizcia — oznamovacie kadble 0,2 m

- kanalizacia - silovy kabel 0,5m

6. PREVADZKOVANIE, UDRZBA A BEZPECNOSTNE OPATRENIA
Pred zaatim prac je investor povinny overit' a vyty¢it’ vSetky vedenia v zaujmovom Uzemi. Pri prevadzani
prac je potrebné postupovat’ tak, aby nedoslo k ich poruSeniu. Pri prevadzani inStalaénych a stavebnych prac
je nutné dodrzat’ vietky suvisiace vyhlagky, normy, STN, bezpeénostné predpisy a predpisy suvisiace s PO.
V3etky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat' podla pokynov vyrobcu
a bezpec¢nostnych predpisov.
Upozornenie:
Pred zahdjenim vykop. prac je potrebné zabezpecit ucast vsSetkych dotknutych organizacii z dévodu
spresnenia kriZzovania pripojok s ostatnymi jestvuj. rozvodmi a inzinierskymi sietami.

7. PREDPOKLADANE VPLYVY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Udaje o poZiadavkach stavby na zne$kodiiovanie odpadov

V ramci vystavby budu vznikat’ tieto odpady:

Kataldgové ¢islo odpadu Nazov odpadu Kategoria odpadu
MnoZstvo

170101 Beton (0] 0,100t
170302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @] 7,434 t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 0 485,81
17 02 01 Drevo 0] 0,050 t
17 02 03 Plasty 0 0,015t

Stavba je projekéne rieSend v sulade s platnymi STN a ostatnymi suvisiacimi predpismi a nariadeniami.
Stavba nema negativny vplyv na zivotné prostredie.

Sposob zneskodnenia odpadov je odporGcany, odvoz a likvidaciu odpadu bude v ramci stavby
zabezpecovat' dodavatel' stavby, v ramci prevadzky bude odvoz a likvidaciu zabezpefovat” opravnena
organizacia, s ktorou investor uzatvori zmluvu. Pri dodrziavani vys§ie uvedenych principov nebude mat’
stavba negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska produkcie odpadov. Klasifikacia odpadov je
urobena podla platnej vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Zb. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Podl'a
zékona ¢.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber a likvidaciu odpadov mdze vykonavat’ iba odborné firma s
opravnenim na t(to ¢innost’.
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